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Biogaz:
- jest mieszaning gazéw m.in.: CH,, CO,, O,, H,S, H,, NH,, H,0)
- kazdy etap prowadzony jest przez inne typy bakterii

- metan powstaje w ostatnim etapie procesu fermentacji NR— —
rzykiad funkcjonowanie

Zawarto$¢ w biogazie podstawowych zwiazkéw: biogazowni w uktadzie hybrydowym
- metan CH,: 50-75% obj. - Bioreaktor
- dwutlenek wegla CO,: 25-50% obj.
- woda H,0: 2-7% obj.

- wodor H,: ok. 1% obj.

- tlen O,: ok. 1% obj.

Zbiornik na biogaz (koputa)

Ocieplenie

Warto$¢ opatowa - 23 MJ/m’

Uzyskiwana moc elektryczna — 6,4 KWh/Nm’
g Odbidr substancji

Warunki fermentacji metanowej w technologii jednofazowej: / przefermentowej

- proces psychrofilny 20-26°C

- proces mezofilny 32-40°C Ciepta woda do Blok kogeneracyjny 5 =
- termofilny 50-57°C podgrzewania azy 1l
proces y bioreaktora spalinowe Odsiarczanie

- diugi czas zatrzymania substratu (ok. 30 dni) i osuszanie biogazu
- czterostopniowy proces przemian biochemicznych Zbiornik na plynne T Sterowanie
- wartos$¢ pH ok. 7 substraty

1. Silos do magazynowania biomasy na cele energetyczne

2. Dozowanie biomasy. Ciepto dla procesow

3. Komora fermentacyjna technologicznych, ciepta

4. Komora pofermentacyjna woda uzytkowa
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